Załącznik nr 2 do oferty
NLO-3820-08/ZO/17
…………………………………………………
      (pieczęć Wykonawcy)


Zestaw retraktorów automatycznych
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	KwotaVAT
	Wartość brutto
	Numer katalogowy

	1.
	Statyw montowany sterylnie do stołu
	1 sztuka
	
	
	
	
	

	2.
	Rama (możliwość regulacji)
	1 sztuka
	
	
	
	
	

	3.
	Klamry zaciskowe zamkowe
	6 sztuk
	
	
	
	
	

	4.
	Mayo łyżka obrotowa, 8.9*5cm
	2 sztuki
	
	
	
	
	

	5.
	Hak obrotowy płotkowy
10,2 x 15,2 cm
	1 sztuka
	
	
	
	
	

	6.
	Hak trzewiowy, obrotowy 
(3.8 cm x 10,2 cm)
	1 sztuka
	
	
	
	
	

	7.
	Hak obrotowy typu Deaver (7 cm × 11,4 cm) 
	1 sztuka
	
	
	
	
	

	8.
	Hak obrotowy, watrobowy typu serce
5 x 12,7 cm
	1 sztuka
	
	
	
	
	

	9.
	Hak jelitowy, perforowany, plastyczny, obrotowy (5 cm × 16,5 cm) 

	1 sztuka
	
	
	
	
	

	10.
	Hak jelitowy, perforowany, plastyczny, obrotowy (7,6 cm × 16,5 cm) 

	1 sztuka
	
	
	
	
	

	11.
	Kuweta
	1 sztuka
	
	
	
	
	

	
	X
	X
	x
	
	
	
	



WYKAZ PARAMETRÓW OFEROWANEGO SPRZĘTU
	Przedmiot zamówienia: 
1. Zestaw rektraktorów automatycznych
 – 1 komplet
	Nazwa, typ …………………………
Producent ……………………………
Kraj pochodzenia: ………………

	Lp.
	Opis parametrów wymaganych
	Opis parametrów oferowanych

	1.
	Zestaw rektraktorów automatycznych montowanty na sterylnie do szyny stołu operacyjnego (przez obłożenie) za pomocą statywu 

	Tak/Nie*

	2.
	Szybkość montażu ok. 60sek. 

	Tak/Nie*

	3.
	W zestawie wysięgnik z dwoma niezależnie pracującymi ramionami do mocowania haków 

	Tak/Nie*

	4.
	Możliwe zamontowanie haków pod dowolnym kątem wobec ramy.

	Tak/Nie*

	5.
	Możliwe zamocowanie dwóch haków w tej samej płaszczyźnie – „jeden na drugim” 
(np. pogłębienie zasięgu haka powłokowego hakiem jelitowym)
	Tak/Nie*

	6.
	W zestawie klamry zaciskowe pasujące do wszystkich haków 

	Tak/Nie*

	7.
	Jednoklamrowy, jednoelementowy statyw mocowany na sterylnie do szyny stołu operacyjnego (49.3cm) 
- Uchwyt działający na zasadzie śruby pozwala na dopasowanie do każdego rodzaju stołu. 
- Montowany na sterylnie, przez obłożenie (do 6 warstw obłożenia) 
- Otwór do montażu wysięgnika 
	Tak/Nie*

	8.
	Wysięgnik 
- Wysięgnik z ramionami zamontowanymi na zawiasach kulkowych. Umożliwia niezależną pracę obu ramion w wielu płaszczyznach. Blokowanie za pomocą jednego zawiasu. 
	Tak/Nie*

	9.
	Klamry SnapClamp 
- klamry zaciskowe zamkowe (dwa położenia otwarte i zamknięte) do zamontowania haków na poprzeczkach, do wielopłaszczyznowego ustawienia 
	Tak/Nie*
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