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OPIS  TECHNICZNY ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT:

1. Lokalizacja :

Przewidziane do rozbiórki trzy boksy garażowe są częścią kompleksu garaży szeregowych i usytuowane są wzdłuż północnej granicy działki o nr. ewidencyjnym 55/2, położonej w Rawiczu przy ul. Gen. Grota- Roweckiego 6.
Rozbiórka trzech boksów garażowych jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr XXXVIII/404/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 31.05.2017r.)
2. Opis konstrukcji obiektów: 

Kompleks garaży, którego częścią są trzy boksy przewidziane do rozbiórki, wzniesiony  zostały w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Budynki wybudowano   w   technologii   tradycyjnej.   Ściany wykonane  są  z   cegły  pełnej i pustaków ceramicznych, a stropodach z płyt korytkowych. Całość pokryta jest papą termozgrzewalną. Garaże posiadają instalację elektryczną.

3. Dane charakterystyczne części budynku do rozbiórki:

3.1. Powierzchnia całkowita : 6,70 x 8,95 =                                 59,97 m2               
3.2. Kubatura: 59,97 x 3,1 =

                                       186,49 m3
         3.3. Powierzchnia zabudowy:  




             59,97 m2

         3.4. Powierzchnia użytkowa:                                                      49,2 m2

4. Istniejący stan zagospodarowania działki:

Budynek garażowy, którego częścią są trzy boksy przewidziane do rozbiórki,  jest elementem kompleksu budynków Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. Część budynku przewidziana do rozbiórki nie jest  uzbrojona w żadne przyłącza sieci zewnętrznych. Boksy wyposażone są w wewnętrzną instalację elektryczną oraz odgromową. Teren jest płaski, bez wyraźnych spadków. 
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5. Informacja o wpisie  do  rejestru  zabytków, ochronie środowiska i planie bioz:

Budynek kompleksu garaży nie jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków 

i nie podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr XXXVIII/404/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 31.05.2017r.). 
Projektowana rozbiórka części budynku nie podlega też uzgodnieniom w zakresie ochrony środowiska i nie znajdują się na terenie wpływów eksploatacji górniczych. Dla wykonania robót rozbiórkowych nie jest konieczne wykonanie planu bioz, ponieważ nie występują warunki zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2002r. nr 151, poz. 1256).
6. Zakres, sposób i kolejność prowadzenia robót rozbiórkowych:

Do rozbiórki przewidziana jest część budynku kompleksu garażu (trzy boksy). Ze względu na usytuowanie tych boksów wewnątrz ciągu garażu oraz  budynku wzdłuż granicy działki, jedyną, możliwą do zastosowania metodą rozbiórki jest metoda sposobem ręcznym, czyli przy użyciu sprzętu podręcznego. Należy zachować następująca kolejność robót:


-    wyłączenie zasilania w energie elektryczną garaży,

· rozebranie pokrycia oraz instalacji odgromowej, 

· demontaż rynien i rur spustowych,

· rozebranie konstrukcji stropodachu,

· demontaż stolarki,

· rozebranie nadproży, oraz ręczne rozebranie ścian,
· rozebranie posadzek, 

· rozebranie ław fundamentowych

· wywóz gruzu i uporządkowanie terenu.

Materiały z rozbiórki nie nadają się do ponownego wbudowania. Całość należy wywieźć na wysypisko i  unieszkodliwić.

Uwaga: należy zachować ścianę zewnętrzną boksu garażowego oznaczonego nr 5 usytuowaną pomiędzy boksami nr 5 i 6.

Przy warsztacie (nr 9) należy rozebrać ścianę boksu garażowego nr 8 aż do dylatacji budynku warsztatu nr 9.
7. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia:

7.1. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni 
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być zapoznani (przez kierownika robót) z niniejszym projektem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
7.2. Roboty można rozpocząć po całkowitym uporządkowaniu obiektów przewidzianych do rozbiórki oraz po wyłączeniu zasilania budynku w energię elektryczną.                                      
7.3. Teren prowadzenia robót należy wydzielić poprzez ogrodzenie go taśmami wzdłuż ul. Świętojańskiej oraz od strony posesji w odległości min 6 m od budynku. 
7.4. Podczas wiatru o szybkości większej niż 10m/s roboty rozbiórkowe należy wstrzymać. Dotyczy to również prowadzenia robót podczas złych warunków atmosferycznych takich jak deszcze, burze itp. Nie należy też prowadzić robót w niskich temperaturach, gdyż te mogą powodować oblodzenie i powstawanie śliskich powierzchni.

7.5. Robotnicy pracujący na wysokości winni być wyposażeni w sprzęt zabezpieczający ich przed upadkiem z wysokości.

7.6. W trakcie rozbiórki konstrukcji stropodachu oraz ścian przebywanie  ludzi postronnych wewnątrz budynku oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie jest zabronione.
7.7. Prowadzenie robót rozbiórkowych po zapadnięciu zmroku lub przy sztucznym świetle jest zabronione.

                                                                                OPRACOWAŁ:
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