
Załącznik nr 4
do zapytania ofertowego 

nr NLO-3820-01/ZO/20
Zapytanie ofertowe – dot. wykonania zabudowy meblowej dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabudowy meblowej w pomieszczeniach Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz poradniach szpitalnych. KOD CPV: 39.15.60.00-0.
2. Zabudowa meblowa zostanie wykonana w następujących pomieszczeniach:
BLOK OPERACYJNY
· Pomieszczenie nr 1 – Magazyn
· Pomieszczenie nr 2 – Dyżurka pielęgniarska
· Pomieszczenie nr 3, 4 – Łazienka damska i męska
· Pomieszczenie nr 5 – Gabinet Kierownika
· Pomieszczenie nr 6 – Śluza część damska
· Pomieszczenie nr 7 – Śluza część męska
· Pomieszczenie nr 8 – Pomieszczenie socjalne
· Pomieszczenie nr 9 – Dyżurka lekarska
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
· Pomieszczenie nr 1– Sala wybudzeń
· Pomieszczenie nr 2 – Korytarz (wnęka)
· Pomieszczenie nr 3 – Dyżurka lekarska
· Pomieszczenie nr 4 – Gabinet zabiegowy
· Pomieszczenie nr 5 – Pomieszczenie socjalne
· Pomieszczenie nr 6 – Korytarz (przygotowanie posiłków)
· Pomieszczenie nr 7 – Magazyn bielizny czystej
· Pomieszczenie nr 8 – Magazyn
· Pomieszczenie nr 9 – Gabinet Pielęgniarki Oddziałowej
· Pomieszczenie nr 10 – Gabinet Kierownika
· Pomieszczenie nr 11 – Śluza izolatki
· Pomieszczenie nr 12 – Izolatka
· Pomieszczenie nr 13 – Sala chorych
PORADNIE SZPITALNE

· Pomieszczenie nr – 1,2,3,4,5,6,7,8
3. Oferowane meble muszą spełniać następujące wymagania:

· meble o wysokim stopniu odporności na działanie wody i środków dezynfekcyjno-myjących,

· meble do pomieszczenia nr 3 (Rejestracja + archiwum) muszą być wykonane z płyty laminowanej niepalnej o kwalifikacji - w zakresie reakcji na ogień wydanej przez Zakład Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie – w klasie B-s1,d0 (wyrób niepalny),

· meble wykonane z płyty dwustronnie laminowanej o gr. 18 i 36mm,

· blaty robocze o gr. 36-38mm z rowkiem antyzaciekowym wyposażone w listwy boczne aluminiowe oraz listwy przyblatowe,

· obrzeża PCV o gr. 0,8mm oraz 2mm,

· nóżki i cokoły wykonane z aluminium, odporne na działanie wody i środków dezynfekcyjno-myjących,

· nóżki w przekroju min. 45x45mm kwadratowe związanych z konstrukcją nośną mebla, o wysokości min. 10cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie.

· zawiasy samodomykowe typu Gamet,

· prowadnice szufladowe samodomykowe typu Gamet,

· w drzwiach przesuwnych aluminiowe systemy ramowe, wszystkie elementy jezdne łożyskowane,

· zamki patentowe,

· uchwyty metalowe, dwupunktowe.
4. W przypadkach, w których do określenia przedmiotu zamówienia użyto znaków towarowych, patentów lub źródła pochodzenia, uczyniono to jedynie w celu przybliżenia przedmiotu zamówienia. Zawsze jednak dopuszcza się składanie ofert równoważnych, tzn. obejmujących wyroby posiadające minimum takie cechy, jak podane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który zastosował materiały i urządzenia równoważne lub lepsze, ma obowiązek wykazać w swojej ofercie równoważność lub wyższość w stosunku do materiałów i urządzeń wskazanych w niniejszym zapytaniu.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z opisem przedstawionym w poniższych tabelach. Parametry opisane w wymienionych formularzach należy traktować jako minimalne, co oznacza, że Wykonawca może zawsze zaoferować przedmiot zamówienia o parametrach lepszych (przewyższających opisane parametry Zamawiającego).

	Pomieszczenie
	Meble do zabudowy
	Opis wykonania mebli
	Numer rysunku

	BLOK OPERACYJNY



	Nr 1 – Blok Operacyjny - Magazyn
	Regał – 1szt.
	Regał o wymiarach (szer. x gł. x h) 4000mmx600mmx2700mm.
Regał wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm, wykończone obrzeżem abs 22/08.
Regał osłonięty cokołem wykonanym z aluminium, wykończonym uszczelką


	Rys. 1

	Nr 2 – Blok Operacyjny – Dyżurka pielęgniarska
	Biurko – 1 szt.
	Biurko o wymiarach (szer. x gł. x h) 1200mmx600mmx750mm z kontenerem jezdnym (kółka obrotowe).

Biurko wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm, wykończone obrzeżem abs 22/08.

W kontenerze jezdnym zastosować prowadnicę szufladowa pełen wysuw.

Uchwyty w kolorze aluminium, metalowe.

Zamek centralny, kółka łożyskowane gumowe.


	Rys. 2

	
	Kontenerek – 1 szt.
	Kontenerek jezdny o wymiarach (szer. x gł. x h) 400mmx400mmx650mm.

W kontenerze jezdnym zastosować prowadnicę szufladowa pełen wysuw.

Uchwyty w kolorze aluminium, metalowe.

Zamek centralny, kółka łożyskowane gumowe.


	

	
	Stolik – 1 szt. 
	Stolik o wymiarach (szer. x gł. x h) 750mmx550mmx600mm
Stolik wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm, wykończony obrzeżem abs 22/08.


	Rys. 3

	
	Szafa – 1 szt.
	Szafa o wym. (szer. x gł. x h) 2100mm x 400mm x 1200mm.

Szafa wykonana z płyty laminowanej o gr. 18mm, wykończona obrzeżem abs 22/08, osłonięta cokołem wykonanym z aluminium, wykończonym uszczelką. 

Drzwi otwierane. Uchwyty w kolorze aluminium, metalowe.

Wnętrze –półki na dokumenty o wysokości zapewniającej pionowe ustawienie segregatorów na dokumenty (2 części). 
Zamek centralny.
	

	Nr 3,4 – Łazienki
	Szafka  – 2 szt. 
	Szafa o wym. (szer. x gł. x h) 450mm x 450mm x 1900mm.

Szafa wykonana z płyty laminowanej o gr. 18mm, wykończona obrzeżem abs 22/08, osłonięta cokołem wykonanym z aluminium, wykończonym uszczelką. 

Drzwi otwierane. Uchwyty w kolorze aluminium, metalowe.

Wnętrze –półki na ręczniki.
	Rys. 4

	Nr 5 – Blok Operacyjny – Gabinet Kierownika
	Biurko – 1 szt.
	Biurko o wymiarach (szer. x gł. x h) 1200mmx600mmx750mm z kontenerem jezdnym (kółka obrotowe).

Biurko wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm, wykończone obrzeżem abs 22/08.

W kontenerze jezdnym zastosować prowadnicę szufladowa pełen wysuw.

Uchwyty w kolorze aluminium, metalowe.

Zamek centralny, kółka łożyskowane gumowe.


	Rys. 5

	
	Stolik – 1 szt. 
	Stolik o wymiarach (szer. x gł. x h) 750mmx550mmx600mm
Stolik wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm, wykończony obrzeżem abs 22/08.


	Rys. 3

	
	Szafa – 1 szt.
	Szafa o wym. (szer. x gł. x h) 2100mm x 500mm x 1200mm.

Szafa wykonana z płyty laminowanej o gr. 18mm, wykończona obrzeżem abs 22/08, osłonięta cokołem wykonanym z aluminium, wykończonym uszczelką. 

Drzwi otwierane. Uchwyty w kolorze aluminium, metalowe.

Wnętrze –półki na dokumenty o wysokości zapewniającej pionowe ustawienie segregatorów na dokumenty (2 części). Zamek centralny.
	

	
	Szafka – 1 szt. 
	Szafa o wym. (szer. x gł. x h) 800mm x 500mm x 820mm.

Szafa wykonana z płyty laminowanej o gr. 18mm, wykończona obrzeżem abs 22/08, osłonięta cokołem wykonanym z aluminium, wykończonym uszczelką. 

Drzwi otwierane. Uchwyty w kolorze aluminium, metalowe.

Wnętrze –półki. 
	

	
	Kontenerek – 1 szt.
	Kontenerek jezdny o wymiarach (szer. x gł. x h) 400mmx400mmx650mm.

W kontenerze jezdnym zastosować prowadnicę szufladowa pełen wysuw.

Uchwyty w kolorze aluminium, metalowe.

Zamek centralny, kółka łożyskowane gumowe.


	

	Nr 6 – Blok Operacyjny – Śluza część damska
	Regał – 1 szt.
	Regał o wymiarach (szer. x gł. x h) 3300mmx500mmx2100mm.
Regał wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm, wykończone obrzeżem abs 22/08.
Regał osłonięty cokołem wykonanym z aluminium, wykończonym uszczelką.
Regał: dwa dolne rzędy na obuwie; pozostałe półki na odzież ochronną.

	Rys. 6

	Nr 7 – Blok Operacyjny – Śluza część męska
	Regał – 1 szt.
	Regał o wymiarach (szer. x gł. x h) 3000mmx500mmx2100mm.
Regał wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm, wykończone obrzeżem abs 22/08.
Regał osłonięty cokołem wykonanym z aluminium, wykończonym uszczelką.

Regał: dwa dolne rzędy na obuwie; pozostałe półki na odzież ochronną.

	Rys. 6

	Nr 8 – Blok Operacyjny – Pomieszczenie socjalne
	Meble socjalne – 1 kmpl.
	Meble o wymiarach (szer. x gł. x h) 3000mm x 600mm x 820 mm.
Meble składają się z:

· Dwie szafki dolne z szufladami;
· Jedna szafka dolna zlewozmywakowa wraz ze zlewozmywakiem jednokomorowym;

· Jedna szafka dolna otwierana;

· Trzy szafki górne uchylne;

· Jedna półka na mikrofalówk
Meble wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm, wykończony obrzeżem abs 22/08, blat roboczy o gr. 36mm wykończony obrzeżem abs 45/2.

W szufladach zastosować prowadnice szufladowe, zawiasy samodomykające

Uchwyty w kolorze aluminium, metalowe.

Meble na nóżkach, osłonięty cokołem wykonanym z aluminium, wykończonym uszczelką.


	Rys. 7

	
	Stół 1 szt.
	Stół o wymiarach (szer. x gł. x h) 600mmx1200mmx750mm
Stół wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm, wykończony obrzeżem abs 22/08.
Stół na nogach okrągłych aluminiowych.
	

	Nr 9 – Blok Operacyjny – Dyżurka lekarska
	Biurko – 3 szt.
	Biurko o wymiarach (szer. x gł. x h) 1200mmx600mmx750mm z kontenerem jezdnym (kółka obrotowe).

Biurko wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm, wykończone obrzeżem abs 22/08.

W kontenerze jezdnym zastosować prowadnicę szufladowa pełen wysuw.

Uchwyty w kolorze aluminium, metalowe.

Zamek centralny, kółka łożyskowane gumowe.


	Rys. 8

	
	Stolik – 1 szt. 
	Stolik o wymiarach (szer. x gł. x h) 750mmx550mmx600mm
Stolik wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm, wykończony obrzeżem abs 22/08.


	Rys. 3

	
	Kontenerek – 1 szt.
	Kontenerek jezdny o wymiarach (szer. x gł. x h) 400mmx400mmx650mm.

W kontenerze jezdnym zastosować prowadnicę szufladowa pełen wysuw.

Uchwyty w kolorze aluminium, metalowe.

Zamek centralny, kółka łożyskowane gumowe.


	

	ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII



	Nr 1 – Oddział AiIT – Sala wybudzeń
	Meble socjalne – 1 kmpl.
	Meble o wymiarach (szer. x gł. x h) 2570mm x 600mm x 820 mm – szafki dolne; 720mm - szafki górne. 
Meble składają się z:

· Jedna szafka dolna zlewozmywakowa wraz ze zlewozmywakiem jednokomorowym z ociekaczem;

· Jedna szafka dolna z umywalką;

· Jedna szafka dolna otwierana;

· Dwie szafki dolne z szufladami;

· Cztery witryn górnych z przeszkleniem o wys. 720 mm.

Meble wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm, wykończony obrzeżem abs 22/08, blat roboczy o gr. 36mm wykończony obrzeżem abs 45/2.

W szufladach zastosować prowadnice szufladowe, zawiasy samodomykające

Uchwyty w kolorze aluminium, metalowe.

Meble na nóżkach, osłonięty cokołem wykonanym z aluminium, wykończonym uszczelką.
Zamek centralny w każdej szafce.

	Rys. 18

	
	Biurko – 1 szt.
	Biurko o wymiarach (szer. x gł. x h) 1600mmx600mmx750mm z dwoma kontenerkami jezdnymi (kółka obrotowe).

Biurko wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm, wykończone obrzeżem abs 22/08.
Blat wykonany z płyty laminowanej o gr. 36-38mm, wykończone obrzeżem abs 45/08.
W kontenerze jezdnym zastosować prowadnicę szufladowa pełen wysuw.

Uchwyty w kolorze aluminium, metalowe.

Zamek centralny, kółka łożyskowane gumowe.


	Rys. 8

	Nr 2 – Oddział AiIT – Wnęka na korytarzu
	Szafa – 1 szt.
	Szafa o wym. (szer. x gł. x h) 1530mm x 700mm x 2700mm.

Szafa wykonana z płyty laminowanej o gr. 18mm, wykończona obrzeżem abs 22/08, osłonięta cokołem wykonanym z aluminium, wykończonym uszczelką. 

Drzwi przesuwne na okuciach typu Bimak w kolorze aluminium. 

Zamek centralny.

Wnętrze –półki. Wykonana z płyty niepalnej.
	Rys. 9
Rys. 10

	Nr 3 – Oddział AiIT – Dyżurka lekarska
	Biurko – 2 szt.
	Biurko o wymiarach (szer. x gł. x h) 1200mmx600mmx750mm z kontenerem jezdnym (kółka obrotowe).

Biurko wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm, wykończone obrzeżem abs 22/08.

W kontenerze jezdnym zastosować prowadnicę szufladowa pełen wysuw.

Uchwyty w kolorze aluminium, metalowe.

Zamek centralny, kółka łożyskowane gumowe.


	Rys. 11
Rys. 8

	
	Kontenerek – 1szt.
	Kontenerek jezdny o wymiarach (szer. x gł. x h) 600mmx500mmx650mm.

W kontenerze jezdnym zastosować prowadnicę szufladowa pełen wysuw.

Uchwyty w kolorze aluminium, metalowe.

Zamek centralny, kółka łożyskowane gumowe.


	

	
	Stolik – 1 szt.
	Stolik o wymiarach (szer. x gł. x h) 750mmx550mmx600mm
Stolik wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm, wykończony obrzeżem abs 22/08.


	Rys. 3

	
	Szafa – 1szt.
	Szafa o wym. (szer. x gł. x h) 2100mm x 550mm x 1200mm.

Szafa wykonana z płyty laminowanej o gr. 18mm, wykończona obrzeżem abs 22/08, osłonięta cokołem wykonanym z aluminium, wykończonym uszczelką. 

Drzwi otwierane. Uchwyty w kolorze aluminium, metalowe.
Zamek centralny.
Wnętrze–półki na dokumenty o wysokości zapewniającej pionowe ustawienie segregatorów na dokumenty (2 części). 

	

	
	Szafa ubraniowa – 1 szt.
	Szafa o wym. (szer. x gł. x h) 2100mm x 550mm x 1200mm.

Szafa wykonana z płyty laminowanej o gr. 18mm, wykończona obrzeżem abs 22/08, osłonięta cokołem wykonanym z aluminium, wykończonym uszczelką. 

Drzwi otwierane. Uchwyty w kolorze aluminium, metalowe.
Zamek centralny.
Wnętrze – jedna połówka półki; druga połówka z miejscem na ubrania wiszące.


	

	
	Meble socjalne – 1 kmpl.
	Meble o wymiarach (szer. x gł. x h) 1330mm x 600mm x 820 mm.
Meble składają się z:

· Jedna szafka dolna zlewozmywakowa wraz ze zlewozmywakiem jednokomorowym;

· Jedna szafka dolna otwierana;

· Dwie szafki górne uchylne;

Meble wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm, wykończony obrzeżem abs 22/08, blat roboczy o gr. 36mm wykończony obrzeżem abs 45/2.

W szufladach zastosować prowadnice szufladowe, zawiasy samodomykające

Uchwyty w kolorze aluminium, metalowe.

Meble na nóżkach, osłonięty cokołem wykonanym z aluminium, wykończonym uszczelką.


	Rys. 11

	Nr 4 – Oddział AiIT – Gabinet zabiegowy
	Meble socjalne – 1 kmpl.
	Meble o wymiarach (szer. x gł. x h) 3650mm x 600mm x 820 mm – szafki dolne; 960mm - szafki górne. 
Meble składają się z:

· Jedna szafka dolna zlewozmywakowa wraz ze zlewozmywakiem jednokomorowym z ociekaczem;

· Jedna szafka dolna z umywalką;

· Jedna szafka dolna otwierana;

· Trzy szafki dolne z szufladami;

· Sześć witryn górnych z przeszkleniem o wys. 960 mm.
Meble wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm, wykończony obrzeżem abs 22/08, blat roboczy o gr. 36mm wykończony obrzeżem abs 45/2.

W szufladach zastosować prowadnice szufladowe, zawiasy samodomykające

Uchwyty w kolorze aluminium, metalowe.

Meble na nóżkach, osłonięty cokołem wykonanym z aluminium, wykończonym uszczelką.
Zamek centralny w każdej szafce.

	Rys. 12

	
	Biurko – 1 szt. 
	Biurko o wymiarach (szer. x gł. x h) 1200mmx600mmx750mm z kontenerem jezdnym (kółka obrotowe).

Biurko wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm, wykończone obrzeżem abs 22/08.

W kontenerze jezdnym zastosować prowadnicę szufladowa pełen wysuw.

Uchwyty w kolorze aluminium, metalowe.

Zamek centralny, kółka łożyskowane gumowe.


	

	Nr 5 – Oddział AiIT – Pomieszczenie socjalne
	Meble socjalne – 1 kmpl.
	Meble o wymiarach (szer. x gł. x h) 1800mm x 600mm x 820 mm.
Meble składają się z:

· Jedna  szafka dolne z szufladami;

· Jedna szafka dolna zlewozmywakowa wraz ze zlewozmywakiem jednokomorowym;

· Jedna szafka dolna otwierana;

· Trzy szafki górne otwierane z półkami;

Meble wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm, wykończony obrzeżem abs 22/08, blat roboczy o gr. 36mm wykończony obrzeżem abs 45/2.

W szufladach zastosować prowadnice szufladowe, zawiasy samodomykające

Uchwyty w kolorze aluminium, metalowe.

Meble na nóżkach, osłonięty cokołem wykonanym z aluminium, wykończonym uszczelką.


	Rys. 13

	
	Stół - 1 szt.
	Stół o wymiarach (szer. x gł. x h) 600mmx1200mmx750mm
Stół wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm, wykończony obrzeżem abs 22/08.
Stół na nogach okrągłych aluminiowych.
	

	
	Szafa – 1 szt. 
	Szafa o wym. (szer. x gł. x h) 2100mm x 500mm x 1200mm.

Szafa wykonana z płyty laminowanej o gr. 18mm, wykończona obrzeżem abs 22/08, osłonięta cokołem wykonanym z aluminium, wykończonym uszczelką. 

Drzwi otwierane. Uchwyty w kolorze aluminium, metalowe.

Wnętrze –półki na dokumenty o wysokości zapewniającej pionowe ustawienie segregatorów na dokumenty (2 części). 
Zamek centralny.
	

	Nr 6 – Oddział AiIT – Korytarz przygotowanie posiłków
	Meble socjalne – 1 kmpl.
	Meble o wymiarach (szer. x gł. x h) 2400mm x 600mm x 820 mm.
Meble składają się z:

· Jedna  szafka dolne z szufladami;

· Jedna szafka dolna zlewozmywakowa wraz ze zlewozmywakiem jednokomorowym;

· Jedna szafka dolna otwierana;

· Cztery szafki górne uchylne;

· Jedna lodówka podblatowa pod zabudowę.

Meble wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm, wykończony obrzeżem abs 22/08, blat roboczy o gr. 36mm wykończony obrzeżem abs 45/2.

W szufladach zastosować prowadnice szufladowe, zawiasy samodomykające

Uchwyty w kolorze aluminium, metalowe.

Zamek centralny w każdej szafce.

Meble na nóżkach, osłonięty cokołem wykonanym z aluminium, wykończonym uszczelką.

Wykonane z płyty niepalnej.
	Rys. 14

	Nr 7 – Oddział AiIT – Magazyn bielizny czystej
	Szafa – 1 szt.
	Szafa o wym. (szer. x gł. x h) 3500mm x 790mm x 2700mm.

Szafa wykonana z płyty laminowanej o gr. 18mm, wykończona obrzeżem abs 22/08, osłonięta cokołem wykonanym z aluminium, wykończonym uszczelką. 

Drzwi przesuwne na okuciach typu Bimak w kolorze aluminium. 

Wnętrze –półki.
	Rys. 15
Rys. 16

	Nr 8 – Oddział AiIT - Magazyn
	Regał – 1 szt. 
	Regał o wymiarach (szer. x gł. x h) 5100mmx690mmx2700mm.
Regał wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm, wykończone obrzeżem abs 22/08.
Regał osłonięty cokołem wykonanym z aluminium, wykończonym uszczelką


	Rys. 17

	Nr 9 – Oddział AiIT –Gabinet Pielęgniarki Oddziałowej 
	Biurko – 1 szt.
	Biurko o wymiarach (szer. x gł. x h) 1200mmx600mmx750mm z kontenerem jezdnym (kółka obrotowe).

Biurko wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm, wykończone obrzeżem abs 22/08.

W kontenerze jezdnym zastosować prowadnicę szufladowa pełen wysuw.

Uchwyty w kolorze aluminium, metalowe.

Zamek centralny, kółka łożyskowane gumowe.


	Rys. 5

Rys. 8

	
	Stolik – 1 szt. 
	Stolik o wymiarach (szer. x gł. x h) 750mmx550mmx600mm
Stolik wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm, wykończony obrzeżem abs 22/08.


	Rys. 3

	
	Szafa – 1 szt.
	Szafa o wym. (szer. x gł. x h) 2100mm x 500mm x 1200mm.

Szafa wykonana z płyty laminowanej o gr. 18mm, wykończona obrzeżem abs 22/08, osłonięta cokołem wykonanym z aluminium, wykończonym uszczelką. 

Drzwi otwierane. Uchwyty w kolorze aluminium, metalowe.

Wnętrze –półki na dokumenty o wysokości zapewniającej pionowe ustawienie segregatorów na dokumenty (2 części). Zamek centralny.
	Rys. 5

	
	Szafka – 1 szt. 
	Szafa o wym. (szer. x gł. x h) 800mm x 500mm x 820mm.

Szafa wykonana z płyty laminowanej o gr. 18mm, wykończona obrzeżem abs 22/08, osłonięta cokołem wykonanym z aluminium, wykończonym uszczelką. 

Drzwi otwierane. Zamek centralny. Uchwyty w kolorze aluminium, metalowe.

Wnętrze –półki. 
	Rys. 5

	
	Kontenerek – 1 szt.
	Kontenerek jezdny o wymiarach (szer. x gł. x h) 400mmx400mmx650mm.

W kontenerze jezdnym zastosować prowadnicę szufladowa pełen wysuw.

Uchwyty w kolorze aluminium, metalowe.

Zamek centralny, kółka łożyskowane gumowe.


	

	Nr 10 – Oddział AiIT – Gabinet Kierownika 
	Biurko – 1 szt.
	Biurko o wymiarach (szer. x gł. x h) 1200mmx600mmx750mm z kontenerem jezdnym (kółka obrotowe).

Biurko wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm, wykończone obrzeżem abs 22/08.

W kontenerze jezdnym zastosować prowadnicę szufladowa pełen wysuw.

Uchwyty w kolorze aluminium, metalowe.

Zamek centralny, kółka łożyskowane gumowe.


	Rys. 11

Rys. 8

	
	Kontenerek – 1szt.
	Kontenerek jezdny o wymiarach (szer. x gł. x h) 600mmx500mmx650mm.

W kontenerze jezdnym zastosować prowadnicę szufladowa pełen wysuw.

Uchwyty w kolorze aluminium, metalowe.

Zamek centralny, kółka łożyskowane gumowe.


	

	
	Stolik – 1 szt.
	Stolik o wymiarach (szer. x gł. x h) 750mmx550mmx600mm
Stolik wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm, wykończony obrzeżem abs 22/08.


	Rys. 3

	
	Szafa – 1szt.
	Szafa o wym. (szer. x gł. x h) 2100mm x 550mm x 1200mm.

Szafa wykonana z płyty laminowanej o gr. 18mm, wykończona obrzeżem abs 22/08, osłonięta cokołem wykonanym z aluminium, wykończonym uszczelką. 

Drzwi otwierane. Uchwyty w kolorze aluminium, metalowe.
Zamek centralny.
Wnętrze–półki na dokumenty o wysokości zapewniającej pionowe ustawienie segregatorów na dokumenty (2 części). 


	

	
	Szafa ubraniowa – 1 szt.
	Szafa o wym. (szer. x gł. x h) 2100mm x 550mm x 1200mm.

Szafa wykonana z płyty laminowanej o gr. 18mm, wykończona obrzeżem abs 22/08, osłonięta cokołem wykonanym z aluminium, wykończonym uszczelką. 

Drzwi otwierane. Uchwyty w kolorze aluminium, metalowe.
Zamek centralny.
Wnętrze – jedna połówka półki; druga połówka z miejscem na ubrania wiszące.


	

	
	Meble socjalne – 1 kmpl.
	Meble o wymiarach (szer. x gł. x h) 1330mm x 600mm x 820 mm.
Meble składają się z:

· Jedna szafka dolna zlewozmywakowa wraz ze zlewozmywakiem jednokomorowym;

· Jedna szafka dolna otwierana;

· Dwie szafki górne uchylne;

Meble wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm, wykończony obrzeżem abs 22/08, blat roboczy o gr. 36mm wykończony obrzeżem abs 45/2.

W szufladach zastosować prowadnice szufladowe, zawiasy samodomykające

Uchwyty w kolorze aluminium, metalowe.

Meble na nóżkach, osłonięty cokołem wykonanym z aluminium, wykończonym uszczelką.


	Rys. 11

	Nr 11 – Oddział AiIT – Śluza izolatki
	Regał – 1 szt.
	Regał o wymiarach (szer. x gł. x h) 600mmx400mmx1600mm.
Regał wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm, wykończone obrzeżem abs 22/08.
Regał osłonięty cokołem wykonanym z aluminium, wykończonym uszczelką


	Rys. 19

	Nr 12 – Oddział AiIT - Izolatka
	Meble socjalne – 1 kompl.
	Meble o wymiarach (szer. x gł. x h) 1500mm x 600mm x 820 mm.
Meble składają się z:

· Jedna  szafka dolne z szufladami;

· Dwie szafki dolne z 1 szufladą, otwierane;

· Trzy witryny otwierane z półkami o wys. 960 mm;

Meble wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm, wykończony obrzeżem abs 22/08, blat roboczy o gr. 36mm wykończony obrzeżem abs 45/2.

W szufladach zastosować prowadnice szufladowe, zawiasy samodomykające

Uchwyty w kolorze aluminium, metalowe.

Zamek centralny w każdej szafce.

Meble na nóżkach, osłonięty cokołem wykonanym z aluminium, wykończonym uszczelką.


	Rys. 20

	Nr 13 – Oddział AiIT – Sala chorych
	Meble socjalne – 1 kompl.
	Meble o wymiarach (szer. x gł. x h) 1500mm x 600mm x 820 mm.
Meble składają się z:

· Jedna  szafka dolne z szufladami;

· Dwie szafki dolne z 1 szufladą, otwierane;

· Trzy witryny otwierane z półkami o wys. 960 mm;

Meble wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm, wykończony obrzeżem abs 22/08, blat roboczy o gr. 36mm wykończony obrzeżem abs 45/2.

W szufladach zastosować prowadnice szufladowe, zawiasy samodomykające

Uchwyty w kolorze aluminium, metalowe.

Zamek centralny w każdej szafce.

Meble na nóżkach, osłonięty cokołem wykonanym z aluminium, wykończonym uszczelką.


	Rys. 20

	
	Konsola – 1 szt.
	Konsola o wymiarach (szer. x gł. x h) 3500mmx500mmx790mm z trzema kontenerkami jezdnymi (kółka obrotowe) i trzema wysuwanymi półkami na klawiaturę.

Konsola zakończona dwoma podblatowymi regałami z dwiema półkami.
Konsola wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm, wykończone obrzeżem abs 22/08.
Blat wykonany z płyty laminowanej o gr. 36-38mm, wykończone obrzeżem abs 45/08.
W kontenerze jezdnym zastosować prowadnicę szufladowa pełen wysuw.

Uchwyty w kolorze aluminium, metalowe.

Zamek centralny, kółka łożyskowane gumowe.


	Rys. 21

	PORADNIE SZPITALNE

	Nr 1 – Gabinet zabiegowy
	Biurko – 1 szt. 
	Biurko o wymiarach (szer. x gł. x h) 1200mmx600mmx750mm z kontenerem jezdnym (kółka obrotowe).

Biurko wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm, wykończone obrzeżem abs 22/08.

W kontenerze jezdnym zastosować prowadnicę szufladowa pełen wysuw.

Uchwyty w kolorze aluminium, metalowe.

Zamek centralny, kółka łożyskowane gumowe.


	Rys. 8

	
	Kontenerek – 1 szt.
	Kontenerek jezdny o wymiarach (szer. x gł. x h) 600mmx500mmx650mm.

W kontenerze jezdnym zastosować prowadnicę szufladowa pełen wysuw.

Uchwyty w kolorze aluminium, metalowe.

Zamek centralny, kółka łożyskowane gumowe.


	

	Nr 2 – Gabinet lekarski
	Biurko – 1 szt. 
	Biurko o wymiarach (szer. x gł. x h) 1200mmx600mmx750mm z kontenerem jezdnym (kółka obrotowe).

Biurko wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm, wykończone obrzeżem abs 22/08.

W kontenerze jezdnym zastosować prowadnicę szufladowa pełen wysuw.

Uchwyty w kolorze aluminium, metalowe.

Zamek centralny, kółka łożyskowane gumowe.


	Rys. 8

	
	Kontenerek – 1 szt.
	Kontenerek jezdny o wymiarach (szer. x gł. x h) 600mmx500mmx650mm.

W kontenerze jezdnym zastosować prowadnicę szufladowa pełen wysuw.

Uchwyty w kolorze aluminium, metalowe.

Zamek centralny, kółka łożyskowane gumowe.


	

	Nr 3 – Rejestracja 
	Konsola – 1 szt.
	Konsola o wymiarach (szer. x gł. x h) 2000mmx500mmx1100mm z dwoma kontenerkami jezdnymi (kółka obrotowe). i dwoma wysuwanymi półkami na klawiaturę.

Konsola wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm, wykończone obrzeżem abs 22/08.
Blat wykonany z płyty laminowanej o gr. 36-38mm, wykończone obrzeżem abs 45/08.
W kontenerze jezdnym zastosować prowadnicę szufladowa pełen wysuw.

Uchwyty w kolorze aluminium, metalowe.

Zamek centralny, kółka łożyskowane gumowe.


	Rys. 23

	
	Kontenerek – 1 szt.
	Kontenerek jezdny o wymiarach (szer. x gł. x h) 600mmx500mmx650mm.

W kontenerze jezdnym zastosować prowadnicę szufladowa pełen wysuw.

Uchwyty w kolorze aluminium, metalowe.

Zamek centralny, kółka łożyskowane gumowe.


	

	
	Szafa – 1 szt.
	Szafa o wym. (szer. x gł. x h) 2100mm x 500mm x 1200mm.

Szafa wykonana z płyty laminowanej o gr. 18mm, wykończona obrzeżem abs 22/08, osłonięta cokołem wykonanym z aluminium, wykończonym uszczelką. 

Drzwi otwierane. Uchwyty w kolorze aluminium, metalowe.

Wnętrze –półki na dokumenty o wysokości zapewniającej pionowe ustawienie segregatorów na dokumenty (2 części). 

Zamek centralny.
	

	Nr 4 – Gabinet lekarski
	Biurko – 1 szt.
	Biurko o wymiarach (szer. x gł. x h) 1200mmx600mmx750mm z kontenerem jezdnym (kółka obrotowe).

Biurko wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm, wykończone obrzeżem abs 22/08.

W kontenerze jezdnym zastosować prowadnicę szufladowa pełen wysuw.

Uchwyty w kolorze aluminium, metalowe.

Zamek centralny, kółka łożyskowane gumowe
	Rys. 8

	
	Kontenerek – 1szt.
	Kontenerek jezdny o wymiarach (szer. x gł. x h) 600mmx500mmx650mm.

W kontenerze jezdnym zastosować prowadnicę szufladowa pełen wysuw.

Uchwyty w kolorze aluminium, metalowe.

Zamek centralny, kółka łożyskowane gumowe.


	

	Nr 5 – Gabinet pielęgniarski
	Biurko – 1 szt. 
	Biurko o wymiarach (szer. x gł. x h) 1200mmx600mmx750mm z kontenerem jezdnym (kółka obrotowe).

Biurko wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm, wykończone obrzeżem abs 22/08.

W kontenerze jezdnym zastosować prowadnicę szufladowa pełen wysuw.

Uchwyty w kolorze aluminium, metalowe.

Zamek centralny, kółka łożyskowane gumowe
	Rys. 22

	
	Szafa – 1 szt.
	Szafa o wym. (szer. x gł. x h) 2100mm x 500mm x 1200mm.

Szafa wykonana z płyty laminowanej o gr. 18mm, wykończona obrzeżem abs 22/08, osłonięta cokołem wykonanym z aluminium, wykończonym uszczelką. 

Drzwi otwierane. Uchwyty w kolorze aluminium, metalowe.

Wnętrze –półki na dokumenty o wysokości zapewniającej pionowe ustawienie segregatorów na dokumenty (2 części). 

Zamek centralny.
	

	
	Kontenerek – 1 szt.
	Kontenerek jezdny o wymiarach (szer. x gł. x h) 600mmx500mmx650mm.

W kontenerze jezdnym zastosować prowadnicę szufladowa pełen wysuw.

Uchwyty w kolorze aluminium, metalowe.

Zamek centralny, kółka łożyskowane gumowe.


	

	Nr 6 – Gabinet lekarski
	Meble zabiegowe – 1 kmpl.
	Meble o wymiarach (szer. x gł. x h) 2050mm x 600mm x 820 mm.
Meble składają się z:

· Jedna  szafka dolna z szufladami;

· Jedna szafka dolna otwierana;

· Jedna szafka dolna zlewozmywakowa wraz ze zlewozmywakiem jednokomorowym;

· Trzy witryny otwierane z półkami o wys. 720 mm;

Meble wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm, wykończony obrzeżem abs 22/08, blat roboczy o gr. 36mm wykończony obrzeżem abs 45/2.

W szufladach zastosować prowadnice szufladowe, zawiasy samodomykające

Uchwyty w kolorze aluminium, metalowe.

Zamek centralny w każdej szafce.

Meble na nóżkach, osłonięty cokołem wykonanym z aluminium, wykończonym uszczelką.


	Rys. 24

	
	Biurko – 1 szt.
	Biurko o wymiarach (szer. x gł. x h) 1200mmx600mmx750mm z kontenerem jezdnym (kółka obrotowe).

Biurko wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm, wykończone obrzeżem abs 22/08.

W kontenerze jezdnym zastosować prowadnicę szufladowa pełen wysuw.

Uchwyty w kolorze aluminium, metalowe.

Zamek centralny, kółka łożyskowane gumowe
	

	
	Kontenerek – 1 szt.
	Kontenerek jezdny o wymiarach (szer. x gł. x h) 600mmx500mmx650mm.

W kontenerze jezdnym zastosować prowadnicę szufladowa pełen wysuw.

Uchwyty w kolorze aluminium, metalowe.

Zamek centralny, kółka łożyskowane gumowe.


	

	Nr 7 – Gabinet pielęgniarski
	Biurko – 1 szt.
	Biurko o wymiarach (szer. x gł. x h) 1200mmx600mmx750mm z kontenerem jezdnym (kółka obrotowe).

Biurko wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm, wykończone obrzeżem abs 22/08.

W kontenerze jezdnym zastosować prowadnicę szufladowa pełen wysuw.

Uchwyty w kolorze aluminium, metalowe.

Zamek centralny, kółka łożyskowane gumowe
	Rys. 22

	
	Kontenerek – 1 szt.
	Kontenerek jezdny o wymiarach (szer. x gł. x h) 600mmx500mmx650mm.

W kontenerze jezdnym zastosować prowadnicę szufladowa pełen wysuw.

Uchwyty w kolorze aluminium, metalowe.

Zamek centralny, kółka łożyskowane gumowe.


	

	
	Szafa – 1 szt.
	Szafa o wym. (szer. x gł. x h) 2100mm x 500mm x 1200mm.

Szafa wykonana z płyty laminowanej o gr. 18mm, wykończona obrzeżem abs 22/08, osłonięta cokołem wykonanym z aluminium, wykończonym uszczelką. 

Drzwi otwierane. Uchwyty w kolorze aluminium, metalowe.

Wnętrze –półki na dokumenty o wysokości zapewniającej pionowe ustawienie segregatorów na dokumenty (2 części). 

Zamek centralny.
	

	Nr 8 – Gabinet lekarski
	Meble zabiegowe – 1 kmpl.
	Meble o wymiarach (szer. x gł. x h) 2050mm x 600mm x 820 mm.
Meble składają się z:

· Jedna  szafka dolna z szufladami;

· Jedna szafka dolna otwierana;

· Jedna szafka dolna zlewozmywakowa wraz ze zlewozmywakiem jednokomorowym;

· Trzy witryny otwierane z półkami o wys. 720 mm;

Meble wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm, wykończony obrzeżem abs 22/08, blat roboczy o gr. 36mm wykończony obrzeżem abs 45/2.

W szufladach zastosować prowadnice szufladowe, zawiasy samodomykające

Uchwyty w kolorze aluminium, metalowe.

Zamek centralny w każdej szafce.

Meble na nóżkach, osłonięty cokołem wykonanym z aluminium, wykończonym uszczelką.


	Rys. 24

	
	Biurko – 1 szt.
	Biurko o wymiarach (szer. x gł. x h) 1200mmx600mmx750mm z kontenerem jezdnym (kółka obrotowe).

Biurko wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm, wykończone obrzeżem abs 22/08.

W kontenerze jezdnym zastosować prowadnicę szufladowa pełen wysuw.

Uchwyty w kolorze aluminium, metalowe.

Zamek centralny, kółka łożyskowane gumowe
	

	
	Kontenerek – 1 szt.
	Kontenerek jezdny o wymiarach (szer. x gł. x h) 600mmx500mmx650mm.

W kontenerze jezdnym zastosować prowadnicę szufladowa pełen wysuw.

Uchwyty w kolorze aluminium, metalowe.

Zamek centralny, kółka łożyskowane gumowe.


	

	
	Szafa – 1 szt.
	Szafa o wym. (szer. x gł. x h) 2100mm x 500mm x 1200mm.

Szafa wykonana z płyty laminowanej o gr. 18mm, wykończona obrzeżem abs 22/08, osłonięta cokołem wykonanym z aluminium, wykończonym uszczelką. 

Drzwi otwierane. Uchwyty w kolorze aluminium, metalowe.

Wnętrze –półki na dokumenty o wysokości zapewniającej pionowe ustawienie segregatorów na dokumenty (2 części). 

Zamek centralny.
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UWAGA! Zamawiający zastrzega, że rysunki techniczne są poglądowe i mogą być w trakcie realizacji nieznacznie modyfikowane.
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