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Opis Przedmiotu Zamówienia – specyfikacja techniczna

Dotyczy:
Zapytanie ofertowe – dot. zakup i dostawa serwerów  dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. 



Część nr 1 – Serwer bazy danych z przeznaczeniem do aplikacji Eskulap 

Serwer bazodanowy (parametry minimalne)
· Obudowa typu RACK 2U;
· Procesor 1 szt. -6244/taktowanie min. 3,6GHz/Szyna min. 2933Mhz/Cache min. 24,75MB/QPI 10.40/ilość rdzeni 8/ilość wątków 16/pobór mocy 150W,osiągający min. 32200 punktów w teście Pass Mark CPU, wg wyniku opublikowanego na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
· Zainstalowana pamięć RAM RDIMM min. 128GB o taktowaniu min. 3200MHz w modułach dwubankowych
· Kontroler RAID sprzętowy H740P lub równoważny wyposażony  w min. 8GB nieulotnej pamięci cache, transfer 12GB/s
· iDRAC9 Enterprise
· Obudowa z min. 16 dyskami twardymi SAS/SATA 2,5" 
· Dyski twarde SSD 8x400GB SSD serwerowe SAS 12GB/s, 2,5” , typ write intensive (przeznaczone do intensywnego zapisu - bazodanowe), wymieniany bez wyłączania systemu,
· Dyski twarde HDD 2x1,2TB  serwerowe SAS 12GB/s, 2,5” ,10tyś obr/min , wymieniany bez wyłączania systemu,
· Minimum dwuportowa karta sieci LAN 10GbE SFP+ (+ 2 wkładki WDM)
· Wbudowana karta sieci LAN min. 4 porty RJ 1GbE
· Komponent + oprogramowanie zdalnego zarządzania serwerem w wersji Enterprise Advance z dedykowanym portem LAN
· Zasilanie –2 zasilacze redundantne 2x750W, wymieniany bez wyłączania system, kabel zasilający w zestawie
· Szyny do montażu w szafie RACK 19” (wsuwane z wysięgnikiem do mocowania kalbi)
· Gwarancja 5 lat w miejscu eksploatacji 4H/7 – Mission Critical Initial obejmująca bezzwrotna wymianę dysku w przypadku awarii (pozostawienie dysku w przypadku awarii u właściciela sprzętu (użytkownika))

Część nr 2 – Serwer do przechowywania backupów

Serwer backupowy typu NAS 
· Obudowa typu RACK 3U
· Procesor Czterordzeniowy procesor Intel Xeon E-2124 o taktowaniu min. 3,3 GHz (zwiększanym do min. 4,3 GHz) osiągający nie mniej niż 7000 punktów w teście Pass Mark CPU, wg wyniku opublikowanego na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
· Pamięć RAM DDR4 zainstalowane min. 16GB UDIMM z możliwością rozszerzenia do 64GB, min. 2 wolne gniazda pamięci
· Ilość zatok 3,5” minimum 16 szt.
· Ilość zainstalowanych dysków 12 szt. x 12TB SATA przeznaczonych przez producenta dysku do instalacji w serwerach typu NAS, Prędkość obrotowa min. 5400 obr/min, Bufor: min. 256 MB, Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF): min. 1000000 h, kompatybilnych z zaproponowanym serwerem
· Karta sieci LAN 2xSFP+  (10GbE) (+ 2 wkładki WDM)
· Karta sieci LAN 4xRJ 1GbE
· Zasilanie – 2 zasilacze redundantne 2x500W
· Obudowa: Rack 3U
· Szyny do montażu w szafie RACK 19” (wysuwane) 
· Gwarancja na dyski oraz serwer 3 lata 
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